
Aterro Sanitário
Jacareí /SP



APRESENTAÇÃO

 Coleta  de resíduos domiciliares 

 Coleta seletiva

 Coleta de resíduos hospitalares

 Varrição de áreas públicas

 Capina

 Limpeza, lavagem e desinfecção de vias após as feiras-livres 

 Poda



 2 Equipes



 6 equipes















































Lençol Freático

Camada Impermeabilizante

Argila compactada

Manta de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) - Geomembrana

Camadas do Aterro 

Sanitário



• Usina de Reprocessamento de Resíduos de 

Construção Civil (RCC);

• Autoclave para o tratamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde classe A e E;

• Setor de Triagem de Material Recicláveis 

operada por cooperativa; 

• Usina (Tratamento Mecânico Biológico – TMB) 

e

• Aterro Sanitário atual (Final da Vida Útil);

• Aterro Sanitário em construção;

• Infraestrutura de apoio como, portaria de 

entrada, balança de pesagem, setor 

administrativo, entre outros. 



Aterro Controlado
•Drenagem de Chorume

•Drenagem e queima de Biogás

•Cobertura dos Resíduos com Terra

•Plantio de Grama

•Captação do Chorume

•Não atrai Vetores

Lixão
•Chorume infiltra e contamina Lençol Freático
•Não há drenagem de gás

•Descarte irregular

•Lixo fica descoberto

•Resíduos em contato com solo

Aterro Sanitário
•Drenagem de Chorume

•Drenagem e queima de Biogás
•Cobertura dos Resíduos com Terra

•Plantio de Grama

•Captação do Chorume

•Não atrai Vetores

•Impermeabilização da base


